
NR-900EK3M  

 Сорвет планы террористов 

Незаменимый локатор для работы в полевых условиях за счет

длительной непрерывной работы и возможности тактического

десантирования. 

 ► высокая дальность обнаружения целей;

 ► обнаружение как включенных, так и выключенных устройств;

 ► возможность запреградной работы (стены зданий, заборы и т.д.).

NR-900EK3M позволяет осуществлять проверку дорог, местности и отдельных

объектов на наличие мин, самодельных взрывных устройств и других

взрывоопасных предметов, содержащих электронные компоненты. Кроме того,

прибор успешно применяется в оперативно-розыскных и следственных

мероприятиях по выявлению тайников с оружием, боеприпасами и взрывными

устройствами, а также хорошо зарекомендовал себя при взрывотехническом

обследовании подозрительных предметов. 

Основные характеристики:

Вид зондирующего сигнала :  радиоимпульсы

Тип приемного устройства :  2-канальное (2-я и 3-я гармоники)

Выходная мощность (средняя / пиковая), Вт :  0,15 / 200

Источник питания:  Li-ion, 7,4 В, 5,5 Aч

Время подготовки к работе, мин.:  не более 5

Время непрерывной работы, ч.:  не менее 4

Диапазон рабочих температур, °С:  -30…+50

Масса (в рабочем положении / в сумке для переноски), кг :  4,6 / 9,8
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