
ВСС

 Не обнаружит себя даже при обстреле группы

противников 

Специальная бесшумная винтовка ВСС предназначена для

поражения живой силы в противоосколочных бронежилетах и в

небронированных транспортных средствах в условиях, требующих

бесшумной и беспламенной стрельбы. 

Винтовка имеет быстроразъемную конструкцию, что обеспечивает возможность

скрытой переноски оружия.

Для стрельбы из винтовки применяются специальные 9х39 мм снайперские

патроны СП-5 с дозвуковой начальной скоростью пули, также могут

использоваться патроны СП-6.

Автоматика винтовки работает за счет отвода части пороховых газов из канала

ствола к газовому поршню затворной рамы. Интегрированный глушитель

значительно снижает скорость и температуру пороховых газов. В результате чего

уровень звука выстрела составляет примерно 130 дБ, что соответствует звуку

выстрела из спортивной малокалиберной винтовки.

Винтовка комплектуется 4x оптическим прицелом ПСО-1-1 с подсветкой

прицельной марки. На стандартном узле на левой части ствольной коробки

возможно крепление различных оптических или ночных прицелов. Питание

патронами осуществляется из отъемного двухрядного коробчатого магазина

емкостью на 10 патронов, взаимозаменяемого с 20-зарядным магазином

автоматов АС и СР3. 

Основные характеристики:

Калибр, мм:  9

Тип патрона:  9x39 мм СП-5, СП-6

Прицельная дальность стрельбы, м:  до 400

Начальная скорость пули, м/с:  282-292

Длина винтовки, мм:  894

Масса без прицела с неснаряженным магазином, кг:  2,6

Емкость магазина, шт. патронов:  10
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