
ЛДМ-2ВК

 Каждый метр на счет 

Многофункциональный дальномер для полевых условий.

 ►Малогабаритный и легкий;

 ►6x увеличение;

 ►Высокая помехоустойчивость и точность измерений;

 ►Определение координат и скорости целей;

 ►Настройка по типу оружия, пули, спутниковой системы.

Лазерный дальномер ЛДМ-2ВК кроме измерения дальности определяет

температуру и давление окружающей среды, угол места цели и координаты в

спутниковых системах навигации ГЛОНАСС и GPS, что позволяет выполнять

следующие функции:

►Расчет поправок стрельбы из различных типов охотничьего оружия. При

расчете поправок учитываются: дальность до цели, угол места цели,

температура и давление окружающей среды, направление и скорость ветра,

баллистический коэффициент, начальная скорость и масса пули, калибр, шаг и

направление нарезки в стволе, высота прицела над стволом.

 ►Определение координат недоступных целей.

 ►Определение скорости движения цели.

►Настройка прибора по типу оружия, пули, спутниковой системы, а также

регулировка яркости дисплея и функция автоматического отключения.

Основные характеристики:

Диапазон измерения дальности, м:  50-4000

Увеличение оптического канала:  x 6

Поле зрения:  6.5

Диоптрийная подвижка окуляров:  ±3

Погрешность измерения угла места цели, град.:  5

Длина волны лазерного излучения, мкм:  1.067

Погрешность измерения угла места цели, град.:  ±2

Источник питания:  4xAA

Габаритные размеры комплекса, мм:  180х135х65

Масса, г:  1350
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